2.6. Maşini pentru protecţia solului contra eroziunii eoliene

	Denumirea
	Marca maşinii
	Clasa tractorului
	Parametrii principali
	Ţara producătoare

	
	
	
	Lăţimea de lucru, m
	Viteza maximă de lucru, km/h
	Adâncimea de lucru, cm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Subsolier hidroficat cu încorporarea îngrăşămintelor
	KPG-2,2
	3
	2,15
	Până la 10
	12-25
	Rusia

	Subsolier
	PG-3-100
	3
	3,2
	Până la 10
	15-10
	Rusia

	Subsolier
	KPG-250A
	3
	21
	Până la 9
	16-30
	Rusia

	Grapă stelată
	BIG-3A
	1,4-3
	3
	Până la 12
	4-6
	Rusia

	Afânător
	PŢ-3
	3
	2,77
	7-10
	8-35
	Rusia

	Utilaj pentru lucrarea solului înainte de semănat
	OP-8
	3
	7,9
	7-10
	5-12
	Rusia

	Cultivator afânător cu lăţime mare de lucru
	KPŞ-5
	3
	4,6
	Până la 10
	7-18
	Rusia

	Cultivator greu secţionat
	KTS-10-1
	3
	7,4
	Până la 10
	5-16
	Rusia

	Cultivator greu antierozional
	KPĂ-3,8B
	3
	3,9
	6-9
	5-16
	Rusia


