7.4. Maşini pentru colectarea fânului risipit

	Denumirea
	Marca maşinii
	Clasa de tracţiune, puterea motorului, kW*
	Parametrii principali
	Personalul de deservire
	Lista lucrărilor sau culturilor la care se utilizează maşina
	Ţara producătoare

	
	
	
	Lăţimea de lucru, m
	Viteza de lucru, km/h
	Productivitatea, t/h
	Volumul căpiţei, stogului, caroseriei
	Masa căpiţei, stogului, caroseriei, tonajul
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Semiremorcă adunător
	TP-F-45
	1,4
	1,6
	9
	15
	45
	4
	1
	Ierburi, paie, fân
	Rusia

	Semiremorcă adunător
	TP-F-25
	1,4
	1,6
	9
	15
	25
	3,6
	1
	Ierburi, paie, fân
	Rusia

	Semiremorcă adunător
	TP-F-12
	0,6-1,4
	1,5
	9
	12
	12
	3,0
	1
	Ierburi, paie, fân
	Rusia

	Semiremorcă adunător
	„Polesie-20”
	1,4
	1,6
	8-10
	20-30
	20
	
	1
	Ierburi, paie, fân
	Belarus

	Semiremorcă adunător
	T-050
	1,4
	1,5
	2-8
	15-25
	50
	5
	1
	Ierburi, paie, fân
	Plonia

	Instalaţie de ventilare a fânului
	UVS-16A
	15-45*
	
	
	0,17-0,5
	
	
	1
	Fân 
	Rusia

	Instalaţie de uscat fân cu ventlaţie activă
	OVS-16
	30-45*
	
	
	0,6-0,9
	
	
	1
	Ierburi, paie, fân
	Cazahstan 


