1.4. Remorci şi semiremorci pentru tractoare

	Denumirea
	Marca maşinii
	Parametrii principali
	Ţara producătoare

	
	
	Tractor de clasa
	Masa încărcăturii transportate, t
	Capacitatea caroseriei, m3
	Înălţimea de încărcare, m
	Masa de echipare (utilare) a remorcii, t
	Viteza de lucru maximă, km/h
	Modul de descărcare
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Remorcă autobasculantă
	KSP-6
	1,4-3
	6
	6,4
	1,4
	3,2
	30
	În trei părţi
	Moldova

	Semiremorcă-reâncărcătoare
	PPV-3
	1,4
	3
	3,2
	1,6
	1,2
	20
	n urmă
	Moldova

	Remorcă monoaxă
	PTT-2
	0,6-1,4
	2
	2,5
	1,4
	0,75
	30
	În trei părţi
	Moldova

	Remorcă pentru transportarea masei mărunţite
	PSE-20
	1,4-2
	6
	6,4/20
	2,9
	4,0
	30
	În urmă
	Ucraina

	Remorcă specială
	PSE-

F-12,5
	1,4
	4,0
	12,5/17
	2,6
	2,2
	până la 35
	În urmă
	Ucraina

	Remorcă cu două axe
	2PTS-4
	0,9-1,4
	4,0
	5/16
	2,7
	2,2
	30
	În urmă
	Moldova

	Semiremorci pentru motocultoare
	
	0,4
	0,6
	
	
	
	15
	În urmă
	Moldova

	Semiremorcă
	UTS-1,5
	0,4
	1,5
	1,2/3,6
	
	
	15
	În  trei părţi
	Belorusia


