2.1. Maşini pentru lucrarea de bază a solului

	Denumirea
	Marca maşinii
	Clasa de tracţiune a tractorului
	Parametrii principali
	Ţara producătoare 

	
	
	
	Lăţimea de lucru, m
	Diapazonul vitezelor de lucru, km/h
	Rezistenţa specifică maximă, MPa 10-1
	Adâncimea maximă de lucru, cm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Plug cu cinci trupiţe
	PLN-5-35
	3
	1,75
	7-10
	0,9
	30
	Moldova, Ucraina

	Plug cu patru trupiţe
	PLN-4-35
	3
	1,35
	7-10
	0,9
	30
	Moldova, Ucraina

	Plug cu trei trupiţe
	PLN-3-35
	1,4-2
	0,9-1,05
	7-10
	0,9
	30
	Moldova, Ucraina

	Plug reversibil purtat
	PR-3-35
	1,4-2
	1,05
	7-10
	0,9
	30
	Moldova, Ucraina

	Plug cu două trupiţe
	PLN-2-35
	1,4-2
	0,7
	7-10
	0,9
	27
	Moldova, Ucraina

	Plug cu opt trupiţe
	PLN-8-40
	5
	3,2
	7-10
	0,9
	30
	Moldova, Ucraina

	Plug cu o trupiţă
	PH-35
	0,6
	0,35
	5-7
	0,9
	27
	Moldova, Ucraina

	Plug afânător
	PC-2,5
	3
	2,5
	5-8
	1,3
	45
	Ucraina

	Plug afânător
	PC-4,5
	5
	4,5
	5-8
	1,3
	20-45
	Ucraina


Continuare 2.1.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Plug cu trei trupiţe şi două caturi
	PNIa-3-40
	3
	1,05
	5-9
	0,9
	30
	Ucraina

	Plug cu patru trupiţe şi două caturi
	PNIa-4-40
	3
	1,6
	7-9
	1,1
	45
	Ucraina

	Plug pentru desfundare tractat
	PPU-50
	6
	0,5
	6-10
	1,3
	60
	Ucraina

	Plug pentru desfundare purtat
	PPN-50
	6
	0,5
	6-10
	1,3
	60
	Ucraina

	Plug pentru desfundare purtat
	PPN-40
	3
	0,45
	6-10
	1,3
	45
	Ucraina

	Plug afânător cu trei trupiţe
	PRPV-3-50
	3
	1,5
	6-9
	1,1
	40
	Ucraina

	Plug afânător cu patru trupiţe
	PRPV-4-50
	3
	2,0
	6-9
	1,1
	40
	Ucraina

	Plug afânător cu cinci trupiţe
	PRPV-5-50
	3
	2,5
	6-9
	0,9
	40
	Ucraina


